
ГОСТ 10300-80
Заклепки с потайной головкой классов точности В и С. Технические условия
Дата введения 01.01.1981, взамен ГОСТ 10300-68. Соответствует СТ СЭВ 1020-78. Составлено по
официальному изданию (ИПК Издательство стандартов, 2004) с Изменениями № 1, 2.

Статус (карточка Росстандарта, 18.10.2026): действует, ограничений применения в России
нет. Изменения № 1, 2 (последнее введено 01.01.1991) учтены.

Коротко. Заклёпка ГОСТ 10300-80: сплошная забивная заклёпка с потайной головкой под зенкованное
отверстие, головка садится заподлицо. Диаметры стержня от 1 до 36 мм, длина от 2 до 180 мм, длину
считают вместе с головкой.
Угол головки: 90° до 8 мм, 75° у 10–14 мм, 60° у 16–24 мм, 45° у 30 и 36 мм. Головка: 4 мм D 7,0 × H 1,6,
5 мм 8,8 × 2,0, 8 мм 13,9 × 3,2 мм. Пара с полукруглой головкой: ГОСТ 10299-80. Немецкая похожая:
DIN 661.

Таблица 1. Размеры, мм
d 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 (14) 16 20 24 30 36

Диаметр головки D 1,9 2,3 2,7 2,9 3,9 4,5 5,2 7 8,8 10,3 13,9 17 20 24 24 30 36 41 49
Высота головки H 0,5 0,6 0,7 0,7 1 1,1 1,2 1,6 2 2,4 3,2 4,8 5,6 6,8 7,2 9 11 14 16
Угол α* 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 75° 75° 75° 60° 60° 60° 45° 45°
Радиус r, не более 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8
l (место измерения d) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10

* Размер для справок. Размеры в скобках применять не рекомендуется. Отклонения высоты головки: при H меньше 1
мм +0,28/-0,16 мм, при H = 1 мм ±0,28 мм.
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Таблица 2. Длины, мм
d L длины из ряда п. 1.2
1 2-8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1,2 3-10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(1,4) 3-12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
1,6 3-12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
2 3-16 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

2,5 4-20 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20
3 4-40 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
4 5-50 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50
5 8-60 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60
6 8-60 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60
8 9-60 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60

10 16-75 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75
12 18-85 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85

(14) 22-100 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
16 24-100 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
20 38-150 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150
24 40-180 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
30 52-180 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
36 60-180 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

Длина L считается вместе с головкой.

Условное обозначение
Заклепка 8×20.00 ГОСТ 10300-80
Класс точности В, d = 8 мм, L = 20 мм, материал группы 00, без покрытия. Группа материала и
покрытие по ГОСТ 10304-80, класс точности В в обозначении не указывают.

Технические требования
Заклёпки должны соответствовать ГОСТ 10304-80 (общие технические условия) и этому стандарту.
Классы точности В и С.
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Масса 1000 стальных заклёпок, кг
Приложение к стандарту, справочное. Латунь ×1,080, медь ×1,134, алюминиевый сплав ×0,356.

L 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 (14) 16 20 24 30 36
2 0,016 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 0,022 0,033 0,055 0,058 0,104 — — — — — — — — — — — — — —
4 0,028 0,042 0,067 0,074 0,129 0,195 0,281 — — — — — — — — — — — —
5 0,034 0,051 0,079 0,090 0,154 0,233 0,336 0,635 — — — — — — — — — — —
6 0,040 0,060 0,091 0,106 0,178 0,272 0,392 0,733 — — — — — — — — — — —
7 0,047 0,069 0,103 0,121 0,203 0,310 0,447 0,832 — — — — — — — — — — —
8 0,053 0,078 0,115 0,137 0,228 0,349 0,503 0,931 1,522 2,235 — — — — — — — — —
9 — 0,087 0,127 0,153 0,252 0,387 0,558 1,029 1,677 2,457 4,689 — — — — — — — —

10 — 0,095 0,140 0,169 0,277 0,426 0,614 1,128 1,831 2,679 5,083 — — — — — — — —
12 — — 0,164 0,200 0,326 0,503 0,724 1,325 2,139 3,123 5,873 — — — — — — — —
14 — — — — 0,376 0,580 0,835 1,522 2,447 3,563 6,656 — — — — — — — —
16 — — — — 0,425 0,657 0,946 1,719 2,755 4,007 7,445 13,41 — — — — — — —
18 — — — — — 0,734 1,057 1,917 3,064 4,451 8,234 14,64 19,93 — — — — — —
20 — — — — — 0,811 1,168 2,114 3,372 4,895 9,023 15,88 21,70 — — — — — —
22 — — — — — — 1,279 2,311 3,680 5,339† 9,812 17,11 23,48 33,67 — — — — —
24 — — — — — — 1,390 2,509 3,989 5,783 10,603 18,34 25,26 36,09 44,36 — — — —
26 — — — — — — 1,501 2,706 4,297 6,227 11,391 19,58 27,03 38,51 47,52 — — — —
28 — — — — — — 1,612 2,903 4,605 6,671 12,180 20,81 28,81 40,93 50,68 — — — —
30 — — — — — — 1,723 3,100 4,913 7,115 12,969 22,04 30,58 43,34 53,83 — — — —
32 — — — — — — 1,834 3,294 5,222 7,559 13,758 23,28 32,36 45,76 56,99 — — — —
34 — — — — — — 1,945 3,495 5,530 8,002 14,547 24,51 34,13 48,18 60,15 — — — —
36 — — — — — — 2,056 3,692 5,838 8,446 15,337 25,74 35,91 50,59 63,30 — — — —
38 — — — — — — 2,167 3,890 6,146 8,890 16,126 26,97 37,68 53,01 66,46 106,4 — — —
40 — — — — — — 2,278 4,087 6,455 9,334 16,915 28,21 39,46 55,43 69,62 111,4 164,4 — —
42 — — — — — — — 4,284 6,763 9,778 17,704 29,44 41,24 57,84 72,77 116,3 171,5 — —
45 — — — — — — — 4,580 7,225 10,444 18,888 31,29 43,90 61,47 77,51 123,7 182,2 — —
48 — — — — — — — 4,876 7,688 11,110 20,072 33,14 46,56 65,09 82,24 131,1 192,8 — —
50 — — — — — — — 5,073 7,996 11,554 20,861 34,37 48,34 67,51 85,40 136,0 199,9 — —
52 — — — — — — — — 8,304 11,998 21,650 35,61 50,11 69,93 88,56 140,9 207,0 319,8 —
55 — — — — — — — — 8,767 12,663 22,834 37,46 52,78 73,55 93,29 148,3 217,7 336,4 —
58 — — — — — — — — 9,229 13,329 24,017 39,31 55,44 77,18 98,03 155,7 228,3 353,0 —
60 — — — — — — — — 9,537 13,773 24,806 40,54 57,22 79,60 101,18 160,7 235,4 364,1 529,9
65 — — — — — — — — — — — 43,62 61,66 85,64 109,07 173,0 253,2 391,9 569,9
70 — — — — — — — — — — — 46,70 66,09 91,68 116,97 185,3 270,9 419,6 609,8
75 — — — — — — — — — — — 49,79 70,53 97,72 124,85 197,7 288,7 447,4 649,8
80 — — — — — — — — — — — — 74,97 103,80 132,75 210,0 306,5 475,1 689,7
85 — — — — — — — — — — — — 79,41 109,80 140,64 222,3 324,2 502,9 729,7
90 — — — — — — — — — — — — — 115,80 148,53 234,7 341,9 530,6 769,9
95 — — — — — — — — — — — — — 121,90 156,42 247,0 359,6 558,4 809,6

100 — — — — — — — — — — — — — 127,90 164,32 259,3 377,5 586,1 849,5
110 — — — — — — — — — — — — — — — 284,0 413,0 641,6 929,4
120 — — — — — — — — — — — — — — — 308,6 448,5 697,1 1009,3
130 — — — — — — — — — — — — — — — 333,3 484,0 752,6 1089,2
140 — — — — — — — — — — — — — — — 358,0 519,5 808,0 1169,1†
150 — — — — — — — — — — — — — — — 382,6 555,0 863,5 1249,0
160 — — — — — — — — — — — — — — — — 590,6 919,0 1328,9
170 — — — — — — — — — — — — — — — — 626,1 974,5 1408,8
180 — — — — — — — — — — — — — — — — 661,6 1030,0 1488,8

† d 6 мм, L 22: напечатано 5,309, по соседним длинам (4,895 при 20 и 5,783 при 24) должно быть около 5,339.
† d 36 мм, L 140: напечатано 1179,1, по соседним длинам (1089,2 при 130 и 1249,0 при 150) должно быть 1169,1.

ГОСТ 10300-80
Заклёпки с потайной головкой классов точности В и С

Действует, Изм. № 1 учтено

krepion.ru · +7 (812) 331-46-67 · крепёж в Санкт-Петербурге · справочно, по данным ГОСТ 10300-80 · © 2026 КРЕПИОН стр. 3 из 4

Действует, учтены Изменения № 1, 2



Аналоги и замены
• ГОСТ 10299-80: та же сплошная заклёпка, но с полукруглой головкой, длина без головки. Не замена
там, где нужна потайная головка заподлицо.
• DIN 661: немецкая заклёпка с потайной головкой, диаметры 1–8 мм. Назначение то же, размеры и
угол головки свои, с ГОСТом совпадают не везде.
• ГОСТ 14799-85: заклёпка с потайной головкой повышенной точности, угол 120°.
• ГОСТ 10301-80: полупотайная головка.

Изменения
№ регистрация действует с опубликован
1 23.04.1985 01.01.1986 ИУС № 7-1985
2 25.06.1990 01.01.1991 ИУС № 10-1990

Утверждён Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.1980 № 2009.
Проверен в 1985 г., ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 (ИУС № 11-12-1994).

Источники: официальное издание ГОСТ 10300-80 (ИПК Издательство стандартов, 2004), карточка Росстандарта
https://protect.gost.ru/gost/details/95f7d8e8-5ca2-4f1e-adae-4cd4700997ad (сверено 18.10.2026). Страница с таблицами и
калькулятором массы: krepion.ru/gost/10300-80 · +7 (812) 331-46-67.
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